


 

Welcome to Saint-Georges Doors Inc. 
 

Involved in the woodworking industry since 1976, Saint-Georges Doors Inc. specializes in 

crafting high quality doors. Offering a large and complete line of products, our company has 

distinguished itself with the arrival of curved doors and curved mouldings. 

 

Our main goal is your complete satisfaction. Over one hundred employees unite their efforts to 

offer you the best products in the business and a customer service that goes beyond your 

expectation. 
 

 

Guarantee 
 

1. The doors that you receive are guarantied against any manufacturing defects. The warranty of 

Saint-Georges Doors inc. is limited to the replacement or repair of the product in its original state. 

St-Georges Doors will not be liable for any costs incurred by the customer for the finishing, 

installation, labor or other related expenditures. 

 

2. Doors exceeding 50" (1270mm) in height (60" (1524mm) with crosspiece) and/or 24" (610mm) 

wide (48" (1219mm) with crosspiece) will not be covered by our guaranty against warping or 

splitting. 

 

3. The beauty of natural wood does allow for natural characteristics (grain patterns, mineral deposits, 

slight color variations etc.) to show without it being considered a defect.  

 

4. Since we cannot control the environmental conditions affecting wood movements, St-Georges 

Doors will void its warranty if the product is left in an unfinished state for more than 10 days 

following delivery.  

 

5. Due to its inherent nature, wood will react to its environment. Ambient temperature and relative 

humidity of the atmosphere will affect wood, making it contract or expand. Therefore, a .010” 

(.254mm) gap on the inside faces of a mitered joint falls within acceptable tolerances.  

 

6. On 1/4” (6mm) veneered panel doors, color variations between the center panel and the solid wood 

frame is not considered a defect.  

 

7. There can be no changes made to an order nor can it be cancelled once production has begun. 

 

8. Any damages or discrepancies to an order must be reported to us immediately and no later than 5 

working days from delivery date.  

 

9. Our curved door rails are molded to shape using an advanced technique of stack lamination of 

1/16” (1,59mm) solid wood veneer strips allowing the wood grain to follow the curvature. This 

process also gives you a more stable product. It is possible, through the machining process, that 

more than one ply of veneer becomes exposed without it being considered a manufacturing defect. 

 

10. Our curved doors are made with stiles that are flat and identical to the stiles of our straight doors. 

This enables you to use the same kind of hinges and door knobs that you commonly use on the 

regular doors. Please refer to our technical drawings for an adequate description. 

 

11. We suggest that you wait for the reception of the curved doors before making the corresponding 

modules. 
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A Doors 

 
- Pictures of doors (does not include our entire range of doors) 

- Price list for tongue and groove assembly models 

- Price list for mitered doors 

 
B Profiles 

 
- Specialty products  

- Special Lites Patterns 

- Louver door (830 – 835 – 836) 

- Model Cathedral 

- Stiles & rails 

- Grooved panels profiles 

- Solid raised panels profiles 

- Outside edge profiles 

- Mullions 

 
C Curved products 
 

- Models available in curved version 

- Pictures of curved doors 

- Technical drawings (Type: Frameless) 

- Technical drawings (Type: 5/8" Overlay) 

- Technical drawings (Type: Inset) 

- Curved mouldings 

- Installation curved mouldings 

- Price list for curved doors 

- Price list for curved moulding  

 

 

D Mouldings 
 

- Moulding models 

- Price list for mouldings 

 
E Ornaments 
 

- Fretwork 

- Rosettes 

- Fluting 

- Butcher Bloc & Cutting Board 

- Price list for fretworks, rosettes and flutings 

- Price add-on 

 
F Other parts 

 
- Forms to use for quotation request (please make  copies) 

- Credit application form / Business convention 

 



 
 

 

 
 
 
Here are just a few reasons why you should consider working with us : 

 
 

- 7-8 Working days lead time. 

 

- Free shipping in North America for any order over $3 000. 

 

- Premium quality products. 

 

- Over 900 doors models. 

 

- Leader in the manufacturing of curved doors and curved components. 

 

- No minimum order. 

 

- Product is delivered at your door ready for finishing. 

 

- Any custom size available. 

 

- Competitive prices. 

 

- Over 30 years of experience. 

 

- Customer oriented team and personalized service. 

 

- No worries, just results. 

 

Your reliable partner in business! 



CLAIM POLICY 
 
All claims need to be done within 5 days of receiving merchandise. Returns will not be accepted without 

St-Georges Doors prior authorization. The customer must also take pictures of damaged product in it’s 

original packaging including the product itself, you will also need to keep merchandise and it’s packaging 

for the transporters evaluation if damaged during shipping. Any modifications made to the product might  

incur your claim to be rejected. 

 

 

The Customer needs to inform his sales rep immediately & supply the following 
information: 
 

Non-Conformity of a product: 
 

1. Pictures of product 

2. Delivery date 

3. St-George’s tag # (pink copy) 

4. Detailed description of non-conformity (model, species, quantity, dimensions , including CAD drawings if applicable) 

 

 

The Customer must also inform customer service personnel at St-Georges Doors 
immediately & supply the following: 
 
 Damaged product due to shipping: 
 

When package is obviously damaged: 
 

1. A copy of the bill of lading with the mention “DAMMAGED” signed by both the driver & yourselves 

2. Pictures of original packaging prior to being opened 

3. Pictures of damaged merchandise 

4. Delivery date 

5. St-Georges tag # (pink copy) 

6. Detailed description of broken material (model, species, quantity, dimensions, including CAD drawings if  applicable) 

 
OR 
 

 Do not accept the delivery from the transporter  

 

When the damaged product is noticed after unpacking: 
 

1. A copy of the bill of lading signed by both the driver & yourselves 

2. Pictures of damaged merchandise 

3. Delivery date 

4. St-Georges tag # (pink copy) 

5. Detailed description of broken material (model, species, quantity, dimensions, including CAD drawings if applicable) 

 

 

Any omissions to supply all information might incur your claim to be rejected. The credit for all claims is 

left to St-Georges Doors discretion. The customer will be advised if credit is refused & why. In the event 

that credit is given the customer will receive a copy of the credit. 
 



DIMENSIONS MAXIMUM GARANTIES PAR PRODUIT

DIMENSIONS INTÉRIEURES MINIMUM

MAXIMUM GUARANTEED PER PRODUCTDIMENSIONS

MINIMUM INSIDE DIMENSIONS

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.cabinetdoorsg.com
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Mitered

MDF 2 morceaux
MDF 2 piece
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Assemblage à 90°et joints français
Tongue & groove and French mitered
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Request for credit 
 
Company:___________________________________________ Date: __________________________ 
IRS# or Social Security # (For custom post):  _________________________________________________ 

Invoice address: 

_______________________________________________________________________ 
Postal code:_____________ Phone:_________________________ Fax : ___________________________ 

E-mail: ______________________________ 

Shipping address: 

_______________________________________________________________________ 
Postal code:_____________ Phone:_________________________ Fax : ___________________________ 
 

Owner(s) or Shareholder(s) name(s) 
1. Name:__________________________________________ Social Security # :_____________________ 
    Personal address:______________________________________________________________________ 
    Postal code:__________________________  Phone: _________________________________________ 

2. Name:__________________________________________ Social Security # :_____________________ 
    Personal address:______________________________________________________________________ 
    Postal code:__________________________  Phone: _________________________________________ 
 
General enquiries 
Year in business :________________________ Employee(s) number:______________________________ 
Payables manager:_______________________________________________________________________ 
Estimated monthly purchases:______________________________________________________________ 
Types of business:_______________________________________________________________________ 
 
Financial enquiries 
Bank: ______________________________________________ Account no.:________________________ 
Address:_______________________________________________________________________________ 
Phone:__________________________________     Fax: ________________________________________ 
Line of credit authorized: ___________________     Line of credit utilized:__________________________ 
 
Major suppliers 

Name City Phone Fax 

    
    
    
    
Hereby I authorize Saint-Georges Doors to verify all of the information given in this credit application and to 

communicate said result, the whole in order to ESTABLISH an authorized line of credit. This authorization will remain in 

effect for later verification to keep the account up to date. I declare that all of the information contained in this 

application is true. I declare having read both pages and each provision of this credit application. I declare having 

understood the content of this agreement and I personally guarantee the respect of these sale conditions. 

 

Name: _______________________________  Title:________________________________ 

        x  _______________________________  Date:________________________________ 
 Signature 



 

 

Business convention 
 

1. Complete agreement: The present sale conditions constitute the complete agreement between the parties.  
       The purchaser expressly recognizes that said conditions may be opposed to him by Saint-Georges Doors.  
2. Payment: All invoices are payable net at the latest 30 days from date of invoicing or within any other period 

indicated in writing to the purchaser. 
3. Interest: At the expiry of the payment period the purchaser shall, in the event he has not paid the invoice, pay a 

monthly equal to 2% (24% per year). 
4. Letter of default: The purchaser shall immediately be put in default of paying at the expiry of the payment 

period and the vendor shall in addition to interrupting delivery of merchandise to the purchaser consider any sale 
as resolved and revindicate the merchandise sold without any other formality. 

5. Price: The sale price of all merchandise is EXW. The vendor  has the absolute right to modify at any time, without 
notice, any price initially submitted.   

6. Delivery: Any delivery date that may be given by the vendor from time to time will be an approximate date and 
may depend on factors that are out of control of the vendor. 

7. Balance of orders: The vendor reserves the right to make partial shipment of back-order items when those items 
are not in stock, without liability or responsibility of any kind for any added transportation cost or any other loss of 
damage incurred by reason of such back orders.  

8. Shipping instruction: The vendor shall ship the merchandise using the carrier of his choice unless he is 
instructed otherwise.  

9. Damage claims: The vendor accepts no liability or responsibility for damages in transit. All claims must be filed 
with the carrier within three (3) days  following delivery. 

10. Shortage claims: All merchandise must be check upon arrival. No shortage claims will be accepted unless it was 
made in writing within three (3) days of receipt of the merchandise. 

11. Liability of the vendor: The vendor shall not under any circumstances be held responsible for any damages 
whatsoever arising from the improper use, incorrect installation or manufacturing defect of the merchandise sold. 
In every other case, the vendor’s responsibility is limited to the price of the merchandise sold. 

12. Made to order goods: Goods manufactured by the vendor are “made to order goods”, they are not returnable nor 
subject to cancellation for any reason nor at any time. 

13. Return of merchandise: No merchandise may be returned for credit or exchange without the written acceptance 
of the vendor. 

14. Default: The execution of the obligation of the purchaser within the prescribed period time is an essential 
condition to the existence and continuity of the present agreement. The lapse of time set forth in paragraph two 
hereinabove for the payment of an invoice, shall have the effect of putting the purchaser in default of paying said 
invoice. Also the occurrence of any one of the following events shall have the effect of putting the purchaser in 
default of paying said invoice:    - The non respect of the terms of this agreement 

   - The appointment of a sequestrator or the seizure of the property of the purchaser 
     - Any act of bankruptcy  with respect to bankruptcy and Insolvency Act. 

15. Collection fees: It is specifically foreseen that the purchaser will be responsible for all legal cost related to the 
collection of accounts of the vendor that remains unpaid. It is established that the amount to be paid will be equal 
to twenty percent (20%) of the amount owed to the vendor. 

16. Changes: The purchaser agrees to inform the vendor of any changes to this credit application and of any other 
modification which may affect his enterprise. 

17. Waiver: No waiver of any of the provisions of this agreement by the vendor shall be deemed to constitute a waiver 
of the vendor’s rights according to the provisions of this agreement. 

18. Assignment: The rights of the purchaser as established in this application are not assignable or transferable 
without the prior written authorization of the vendor. 

19. Arbitration Agreement: The parties agree to resolve any controversy, claim or dispute arising from or relating to 
agreement and transactions for the provision of, and payment for goods and services between vendor and the client 
by arbitration according to the commercial rules of the International Chamber of Commerce of Montréal. 
 

Name: _______________________________  Title:________________________________ 

        x  _______________________________   Date:________________________________ 

 



1 would Iike to receive a sample of the door 
King Arthur for only $25, freight included. 

Company's Name ----------------

Fax _______ ~ 



PSTGA-01 

T 
1" 

(25mm) 

1 

KING ARTHUR 
Do or 

MODEL: #130 (3") 

PANEL: PR-7 

OUTSIDE EDGE : E 

1 '' 
THICK 

PRINCE EDWARD 3/4" 

T 
3/4" 

(19mm) 

1 

Do or 

MO DEL: #540 (2-1 /4") or (3") 

PANEL: PR-7 

OUTSIDE EDGE : STANDARD 

THICK 

Mai / May 2011 

Ligne sans frais I Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur/ Fax: ( 418) 593-3785 

Site web: www.portessalnt-georges.com I Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Les port.es 
Saint-Georges 
Doors 

540 ~ ......
Panneau / Panel: PR-7 ~ 

• 211'' 
Moul. ext. / Outsrde Edge: Standard ~ 

260 ~ ......... 
Panneau / Panel: PR-5l ~ 
Moul. ext. / Outside Edge: Standard r--;;:1-----, 

Panneau I Panel: Veneer 1/4" ~--~ 
Moul. ext I Outside Edge: Standard 

V260 ~ 
Panneau I Panel: Veneer 1/4" 231 •• 

Moul. ext. / Outside Edge: Standard r- pomm1----i 



Les portes 
11.311-..·~t-Geor1es 
Doors 

V270 _...... 
Panneau/ Panel:Veneer1/4" ~ 
Moul. ext / Outslde Edge: Standard 1 163...,1--, 

V554 _ ___ 

Panneau / Panel:Veneer 1 /4"~ 
1 3" 

Moul. eKt. / Outside Edge: Standard r-i-1-----i 

Montage typique de porte shaker-persienne / Typical assembly of shaker-louver 

520 - 830 PR-23 



V525
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

V521
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

530
Panneau /Panel: PR-3
Moul. ext./outside Edge: Standard

V530
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

2-1/4"
(57 mm)

2-1/4"
(57 mm)

2-1/4"
(57 mm)

2-13/16"
(71 mm)

2-1/4"
(57 mm)



V5200
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

830
Panneau /Panel: Louvre/Louver
Moul. ext./outside Edge: Standard

V240
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

V565
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

Moul. ext./outside Edge: Standard

2-1/4"
(57 mm)

2-13/16"
(71 mm)

2-3/4"
(70 mm)

2-1/4"
(57 mm)

1 3/8"
35mm

3/4"
19mm

2-7/8"
(73 mm)

Montants/
Stiles

Traverses/
Rails



V533
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

533
Panneau /Panel: PR-110
Moul. ext./outside Edge: Standard

V532
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

532
Panneau /Panel: PR-1
Moul. ext./outside Edge: Standard

3"
(76 mm)

3"
(76 mm)

2-13/16"
(71 mm)

2-13/16"
(71 mm)



V590
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

590
Panneau /Panel: PR-11L
Moul. ext./outside Edge: Standard

V529
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: O

529
Panneau /Panel: PR-13L
Moul. ext./outside Edge: O

3-3/8"
(86 mm)

3-3/8"
(86 mm)

3-1/8"
(79 mm)

3-1/8"
(79 mm)



V1600
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

1600
Panneau /Panel: PR-4
Moul. ext./outside Edge: Standard

V591
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: C

591
Panneau /Panel: PR-18
Moul. ext./outside Edge: C

3-1/8"
(79 mm)

3-1/8"
(79 mm)

2-3/4"
(70 mm)

2-3/4"
(70 mm)



V5500
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

5500
Panneau /Panel: PR-13C

V4900
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

4900
Panneau /Panel: PR-18 2-3/8"

(60 mm)
2-3/8"

(60 mm)

2-7/8"
(73 mm)

2-7/8"
(73 mm)



V3100
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

3100
Panneau /Panel: PR-110

V7580
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

7580
Panneau /Panel: PR-13C 2-1/2"

(64 mm)
2-1/2"

(64 mm)

2-7/8"
(73 mm)

2-7/8"
(73 mm)



V9300
Panneau /Panel: Veneer 1/4”

9300
Panneau /Panel: PR-4

V9200
Panneau /Panel: Veneer 1/4”
Moul. ext./outside Edge: Standard

9200
Panneau /Panel: PR-16L
Moul. ext./outside Edge: Standard

2-15/16"
(75 mm)

1" (25 mm)

2-15/16"
(75 mm)

1" (25 mm)

2-15/16"
(75 mm)

2-15/16"
(75 mm)



PORTES VINTAGE

Porte Vintage V-520 (3 3/8")
V-520 (3 3/8") Vintage door

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

3 3/8"

VINTAGE DOORS

NOYER VINTAGE

VINTAGE WALNUT

MERISIER VINTAGE

VINTAGE BIRCH

CHÊNE VINTAGE

VINTAGE OAK

Inspirées des dernières tendances européennes, les portes Vintage
ajouteront un cachet authentique et contemporain à vos projets.
Inspired by the latest European trends, Vintage doors give an authentic
and contemporary style to your projects.

V-520 (3 3/8")



Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

PORTES TEXTURE BORÉALE

Merisier texture Boréale
Boreal textured Birch

Chêne texture Boréale
Boreal textured Oak

3"
520 (2 1/4") Pr. 23 520 (3") Pr. 23

2 1/4"

Essences disponibles en texture Boréale: Noyer, Frêne, Cerisier, .

Boreal textured available species: Walnut, Ash, Cherry, Hickory.

Merisier, Chêne, Hickory

Birch, Oak,

BOREAL TEXTURED DOORS



 *130 PR 7 (1”)  V240 430 PR 19 500 PR 5L
Cerisier royal / Royal Cherry Érable royal / Royal Maple Hickory Frêne / Ash

 520 PR 23B V523 V525 527 PR 23
 Érable royal / Royal Maple Merisier blanc / White Birch Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple

 *V529 *V529 530 PR 1 530 PR 3
 Cerisier royal / Royal Cherry Érable royal / Royal Maple Aulne noueux / Knotty Alder Chêne rouge / Red Oak

 530 PR 180 530 PR 100 530 PR 80 530 PR 81
 Merisier rouge / Red Birch Chêne rouge / Red Oak Chêne rouge / Red Oak Chêne rouge / Red Oak



 530 THC/TVC PR 23 540 PR 11 *529 PR 23 590 PR 11XL
Érable royal / Royal Maple Merisier blanc / White Birch Merisier blanc / White Birch Noyer royal /Royal Walnut

 592 PR 23 615 PR 2 616 PR 16V 620 PR 3
 Merisier rouge «Bookmatch» Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple Chêne rouge / Red Oak
 Red Birch «Bookmatch»

 630 PR 3 635 PR 3 640 PR 3 650 PR 2
 Érable royal / Royal Maple Cerisier royal / Royal Cherry Cerisier royal / Royal Cherry Frêne / Ash

 680C PR 13C  690 PR 13C 750 PR 3 *830
 Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple Chêne rouge / Red Oak

 998 PR 3 *999 PR 18 1000 PR 23 V1550 (torsade)
 Chêne rouge / Red Oak Hickory Érable royal / Royal Maple Cerisier royal / Royal Cherry



1600 PR 10M 1600 PR 70 V1700 1800 PR 11
 Chêne rouge / Red Oak Cerisier royal / Royal Cherry Érable royal / Royal Maple Aulne /Alder

 V3100 3200 PR 10 3300 PR 13L V3331T
 Cerisier royal / Royal Cherry Noyer « Bookmatch » Acajou / Mahogany Érable royal / Royal Maple
  Walnut  «Bookmatch»

  3500 PR 15 V3530 4500 PR 11 4900 PR 18
 Cerisier royal / Royal Cherry Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple

 5100 PR 3 (1”) 5500 PR 13L 5600 PR 11 5700 PR 13L
Érable royal / Royal Maple Frêne / Ash Merisier rouge / Red Birch Noyer / Walnut

 6600 PR 5 7000 PR 23 7580 PR 23 7800 PR 23
 Chêne rouge / Red Oak Érable royal / Royal Maple Acajou / Mahogany Chêne rouge « Bookmatch » /
    Red Oak «Bookmatch»



8000 PR 13L 8020 PR 9 9000 PR 23 V9100
Érable royal / Royal Maple Érable royal / Royal Maple Merisier blanc / White Birch Cerisier royal / Royal Cherry

2, rue Des Cerisiers,  Sainte-Aurélie, QC Canada  G0M 1M0
Tél.: (418) 593.3784 • Fax: (418) 593.3785 • Sans frais/Toll free: 1.800.463.2226

Courriel: info@portessaint-georges.com • www.portessaint-georges.com • www.saint-georgesdoors.com

530 Arquée Cadre à carrelage 665 Cadre à carrelage 660
Merisier / Birch Frame with Lites 665 Frame with Lites 660

Plus de 00 agencements possibles ; consultez la section Profil pour créer votre modèle.
More then  possible combinations, see our profile section to create your own match.

Vous n’êtes aucunement limité aux modèles que nous vous présentons. 
Si vous avez besoin d’un nouveau modèle, d’un produit spécial, consultez-nous. 
You are not limited to what is displayed in our brochure. 
You have a special need, a new model in mind, talk to us about it.

* Bien spécifier le moulurage extérieur désiré. 
* Always specify your edge profile.

 
Ces photos ne présentent pas la gamme complète de nos produits.  Les couleurs des portes peuvent différer légèrement en raison des procédés d’impression. 
These pictures are not our entire range of products. Due to printing processess, colors may vary slightly.

900
9



SABLAGE

SANDING
MICRO-FIBRE

-Facilite l'application des teintures
-Adoucit toutes les arêtes
-Uniformise le sablage
-Accentue l'adhésion des teintures
sur l'érable

-Facilitates dye application
-Soften all edges
-Uniformise sanding
-Enhances adhesion of stains
on maple

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com



COLLECTION GALAXIE
Galaxy collection

Panneau 5/8" horizontal

Moul. ext / K

5/8" horizontal panel

Outside edge

Panneau 5/8" horizontal

Moul. ext / K

5/8" horizontal panel

Outside edge

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessg.com / Web site: www.cabinetdoorsg.com

Janvier / January  2018

1 7/8"

(48mm)

7/8"

7/8"

2" (51mm)

7/8"

1"

V1256 (1" 7/8)

V1257 (2")

Spécifications / Specifications

-
-Assemblé à 45°
-Traverse centrale non disponible
-Cadre pour vitre non disponible

Disponible dans la plupart des essences

-
Mitered jointed

-Midrail not available
-Frame for glass not available

Available in most wood species

-



Qualité 
de

fabrication

supérieu
re

First 
quality

machining

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226
Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

-Centres en bois massif seulement

-Variations de couleur

-Teinture recommandée

-Disponible dans la plupart
des modèles

Spécifications / :Specifications

Solid wood panels only

Color variations

Stain advisable

Available in mostly profiles

2 1/4"
(57mm)

2 3/4"
(70mm)

2 3/4"
(70mm)

Janvier / January  2018

1284 (2 1/4")
Panneau/Panel pr. 23

Noyer rustique
Rustic walnutChêne blanc rustique

Rustic white oak

Cerisier rustique
Rustic cherry

564 (2 3/4")
Panneau / Panel pr. 23

535 (2 3/4")
Panneau / Panel pr. 110



COLLECTION TENDANCE
TRENDY COLLECTION

"Shaker plus"

2 3/4" (70mm)

2 3/4" (70mm)

(travers/rails)

(travers/rails)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

2 13/16" (71mm)

2 13/16" (71mm)

2 1/4" (57mm)

2 1/4" (57mm)

(montant/stiles)

(montant/stiles)

Modèle V-565 PR-23

Modèle V-566 PR-23

3
/4

"
(1

9
m

m
)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785
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travers (rails)



MDF 5 morceaux /
Modèles disponibles /

5 piece MDF doors

Available models

-TENON/MORTAISE (ASSEMBLAGE À 90°) /
TONGUE & GROOVE (90° ASSEMBLY):

Aucun modèle à 45° disponible en MDF

Mitered doors are not available in MDF

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com



COLLECTION COLLECTIONCHANEL
La porte d'ingénierie / Engineered doors

Coins carrés - MDF supérieur
Square corners - Superior MDF

Facile à laquer - Centre plat seulement
Easy to paint - Flat center panel only

2"3/4

(70mm)

2"15/16

(74.6mm)

2"1/4

(57mm)

2"1/4

(57mm)

2"1/4

(57mm)

2"1/4

(57mm)

2"1/4

(57mm)

3"

(76mm)

3/4"

3/4"

3/4"*999

*998

*560*500

*530

*535

*540 3/4"

MDF 1/4"
35000

MDF 1/4"
35300

MDF 1/4"
39980

* Équivalence porte de bois / * Wooden door correspondence.

MDF 1/4"
35600

MDF 3/8"
35350

35400

39990

DOVE

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"
MDF 1/4"

MDF 1/4"

MDF 1/4"



vue en coupe / Profile view

Juil / 2017July

COINS / CORNERS

RAYON 3/16" RADIUS

554*

559*

506*

507*

15540

15590

3

[ ]76mm

3

[ ]76mm

15300

15400

15600

2 3/8"

[ ]60mm

2 1/2"

[ ]64mm

2 3/8"

[ ]60mm

2 3/8"

[ ]60mm

15700

2 3/4"

[7 ]0mm

2 3/4"

[7 ]0mm

ANC.MET. 3/8"

ANC.MET. 3/8"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

MDF 3/8"

MDF 3/8"

MDF 1/2"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4" ANC.MET. 1/4"

MDF 3/8"

MDF 3/8"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 3/8"

ANC.MET. 3/8"

2 3/8"

[ ]60mm

2 3/8"

[ ]60mm

2 3/8"

[ ]60mm

2 3/8"

[ ]60mm

3" [ ]76mm

2 3/8"

[ ]60mm

2 3/8"

[60mm]

13DDB

15250

11530

11540

15200

175807580*

3/4"

MDF 3/8"

16500

15750

15800

17500

2 3/8"

[ ]60mm

2 7/8"

[73mm]

2 3/4"

[70mm]

15255

ANC.MET. 1/4"

MDF 5/8"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

ANC.MET. 1/4"

1"

[25.4mm]

Facile à laquer
Easy to paint

* Équivalence porte de bois / * Wooden door correspondence.

530*

540*

3DDB*

550*

525*

MDF 3/8"
15220522*

MDF 1/2"

MDF 1/2"

MDF 1/2"

MDF 3/8"

MDF 3/8" MDF 3/8"

MDF 3/8"MDF 3/8"

MDF 3/8"

MDF 3/8"

15580
MDF 3/8"

2 1/4"

[57mm]

Portes MDF 2 morceaux
MDF 2 piece doors

12820282*
MDF 3/8"



PORTES MDF 2 MORCEAUX AVEC MOULURES APPLIQUÉES
MDF 2 PIECE DOOR WITH APPLIED MOULDINGS

*ÉQUIVALENCE PORTE DE BOIS / WOODEN DOOR CORRESPONDENCE

Juin / June 2017

15900

Moul.ext.O / O Outside edge

590*

3-1/8"

(79mm)

11

15920592* 4

Moul.ext.A / A Outside edge

3-1/8"

(79mm)

15320 1532*

3"

(76mm)

Moul.ext.std / Std. outside edge

529* 15290 13

Moul.ext.std / Std. outside edge

3-3/8"

(86mm)

15600506* 5L

Moul.ext.F / F Outside edge

2-3/8"

(60mm)

133303330
23

3-1/4"

(82.5mm)

Moul.ext.std / Std. outside edge

V591 (3 1/8") Moul. Ext. C 15910 (3 1/8") Moul. Ext. C

Détail

Bois MDF 2 MCX

Modèles disponibles
en MDF ou en bois

Models are available
in MDF or in solid wood

Exemple / For example

Autres modèles disponibles sur demande / Other models available on request

Aussi disponible avec panneau rainuré / Grooved panel also available



2" 15/16 (75mm)

3/4" 170

7/8"

(22mm)

Battants de portes / Stiles and rails
Assemblage 90° / Tongue & groove

Largeur de battants variable / Stiles custom width available

* Modèles disponibles en version courbe / * Models available in curved version

Note:

Note:

-Les nombres à 3 chiffres (ex: 530) définissent un assemblage tenon-mortaise
-Les nombres à 4 chiffres (ex: 1530) définissent un assemblage 45°. Toutes les portes à tenon-mortaise peuvent être assemblées à 45°
-Modèles ( - ) assemblage - (Autres modèles disponibles sur demande)

-3 Digits numbers (ex: 530) refer to a Tongue and Groove assembly
-4 Digits numbers (ex: 1530) refer to a mitered joint assembly. All tongue & groove doors could be mitered.
-( - ) assembly (Other models availables upon request)

240 370 Joint Français

240 370 French-mitered joint

Juil / July 2017

3" (76mm)

3/4"

(19mm)
11/16"

(17.5mm)
5/8"

(16mm)

1" 130*

1/2"

(13mm)

2 1/2" (64mm)

3/4" 270*

105

3 7/16" (87mm)

1" 106

2"3/4 (70mm)

1"

3/8"

(10mm)

280

2" 7/8 (73mm)

3/4"

5/16"

(8mm)

3" (76mm)

3/4" 281

2" 3/4 (70mm)

3/4" 220

1"

(25.4mm)

7/16"

(11mm)

2 1/4" (57mm)

3/4" 240*

5/16"

(8mm)

2 11/16" (68mm)

3/4" 250*

9/16"

(14mm)

2 3/4" (70mm)

13/16" 260*

5/8"

(16mm)

2" 3/4 (70mm)

3/4" 283

3" 1/8 (79mm)

3/4" 340

7/8"

(22mm)

3/4"

(19mm)

2 5/8" (67mm)

13/16" 200

1"1/16

(27mm)

3" 5/8 (92mm)

1" 350



3/4"

2 1/4" (57mm)

5/16"

(8mm)

531

Battants de portes / Stiles and rails

2 1/4" (57mm)

550*3/4"

3/8"

2 1/4" (57mm)

3/4"

5/16"

520*

2 1/4" (57mm)

2 13/16" (71mm)

3/4" 521

1/2"

(13mm)

3" (76mm)

3/4" 522*

1/8"

(3mm)

2 1/4" (57mm)

3/4" 525*

2 1/4" (57mm)

2 13/16" (71mm)

3/4" 526

3/4" 530*

2 1/4" (57mm)

5/16"

(8mm)

2 1/4" (57mm)

2 13/16" (71mm)

5513/4"

Juil / July 2017

Assemblage 90° / Tongue & groove

3/4" 535*

2 1/4" (57mm)

1/2"

(13mm)

3/4"

(19mm)

2 1/2" (64mm)

3/4" 370*

11/16"

(17mm)

2 3/4" (70mm)

13/16" 500

3/4"

(19mm)

2" 1/4 (57mm)

3/4" 552

9/16"

(14mm)

3/4" 430

2 3/8" (60mm)

2" 3/8 (60mm)

3/4" 506

3/8"

(10mm)

1/2"

(13mm)

7/8" 536

2" 1/4 (57mm) 2 1/4" (57mm)

540*3/4"

9/16"

(14mm)

3" (76mm)

1" 545

11/16"

(17.5mm)

Largeur de battants variable / Stiles custom width available



591

7/8"

(22mm)

3" 1/8 (79mm)

3/4"

Battants de portes / Stiles and rails

Juil / July 2017

Assemblage 90° / Tongue & groove

2 1/4" (57mm)

555*3/4"

1/8"

(3mm)

5/16"

(8mm)

3" (76mm)

3/4" 556

2" 15/16 (75mm)

3/4" 559

1/2"

(12.7mm)

1"

(25.4mm)

3" (76mm)

3/4" 560

2 1/4" (57mm)

9973/4"

1/2"

(13mm)

2 1/4" (57mm)

998*3/4"

5/16"

(8mm)

2 1/4" (57mm)

999*3/4"

3/8"

(10mm)

1/4"

(6mm)

2 1/4" (57mm)

3/4" 3DDB

1 1/8"

(29mm)

3" 1/2 (89mm)

3/4" DF10-105

3" (76mm)

3/16"

(5mm)

554*3/4"

5/8"

(16mm)

2 1/2" (64mm)

7/8" 941

Largeur de battants variable / Stiles custom width available

2 1/4" (57mm)

553*

1/4"

(6mm)

3/4"



Battants de portes / Stiles and rails
Assemblage à 45° / Mitered joint

2 1/2" (64mm)

1000*7/8"

2 1/4" (57mm)

1241*3/4"

3" (76mm)

1400*3/4"

2 3/4" (70mm)

1600*3/4"

2 1/4" (57mm)

1700*3/4"

3" (76mm)

1800*3/4"

2 1/4" (57mm)

3000*3/4"

3 1/4" (83mm)

3330*3/4"

2 1/4" (57mm)

3500*3/4"

Juil / July 2017

Largeur de battants variable / Stiles custom width available

3" (76mm)

3/4" 1132*

3" (76mm)

3/4" 3132*

2 1/4" (57mm)

3400*3/4"

2 1/4" (57mm)

3530*3/4"

5/16"

(8mm)

2 3/4" (70mm)

3/4" 1507*

9/16"

(14mm)

2 7/8" (73mm)

3100*3/4"

1 15/16" (49mm)

3150*
3/4"

3" (76mm)

3/4" 3300*

2" (51mm)

3/4" 3350*



Battants de portes / Stiles and rails
Assemblage à 45° / Mitered joint

Juil / July 2017

1 7/8"

(48mm)

5215*
3/4"

2 7/8" (73mm)

5210*3/4"

2 1/4" (57mm)

5250*3/4"

3" (76mm)

5400*3/4"

2 1/4" (57mm)

5475*3/4"

1 7/8"

(48mm)

5450*
3/4"

2 7/8" (73mm)

5513*

IN-13

(Torsade/rope)

3/4"

1 7/8"

(48mm)

5550*3/4"

2 7/8" (73mm)

5500*3/4"

IN-13

(Torsade/rope)

1 7/8"

(48mm)

5563*
3/4"

Largeur de battants variable / Stiles custom width available

2 7/8" (73mm)

5200*3/4"

1 9/16"

(40mm)

5150*
1"

2 3/4" (70mm)

5100*
1"

2 15/16" (75mm)

5600*
3/4"

5/16"

(8mm)

2" (51mm)

4950*3/4"

2 3/8" (60mm)

4900*
3/4"

2" (51mm)

4550*
3/4"

2 7/8" (73mm)

4500*3/4"



Battants de portes / Stiles and rails
Assemblage à 45° / Mitered joint

Septembre / September 2017

2 15/16" (75mm)

1"

9200*3/4"

1 7/8"

(48mm)

9050*3/4"

2 7/8" (73mm)

9000*3/4"

1 9/16"

(40mm)

9350*
3/4"

2 15/16" (75mm)

9300*
3/4"

2" (51mm)

9250*3/4"

11/16"

3 3/8" (86mm)

1"

9500*

Largeur de battants variable / Stiles custom width available

2 15/16" (75mm)

8000*3/4"

1 7/8"

(48mm)

8050*3/4"

Non disponible en pin / Not available in pine

3" (76mm)

8020*3/4"

2 3/4" (70mm)

15/16"

9550*

1 3/4"

(44mm)

7585*
3/4"

2 1/2" (64mm)

7580*
3/4"

2 1/2" (64mm)

66003/4"

5/16"

(8mm)

2 1/8" (54mm)

5650*
3/4"

5/16"

(8mm)

3" (76mm)

3/4"

7/8"

1/2"

9600

2" (51mm)

3/4"

13/16"

1/2"

9650



Juil / July 2017

Moulure appliquée / Applied moulding
Battants de portes / Stiles and rails

2"1/2 (63mm)

3"1/8 (79mm)

3/4" 103

WM-100

2" 5/8 (67mm)

3/4" 104

3"3/4 (95mm)

WM-9100

2"1/2 (63mm)

3"1/8 (79mm)

3/4" 108
WM-008

3"1/2 (89mm)

3/4" 528

2" 1/4 (57mm)
WM-108

3 3/8" (86mm)

2" 1/2 (63mm)
WM-129

3/4" 529*

3" (76mm)

2" 1/4 (57mm)

WM-132

532*3/4"

2" 3/4 (70mm)

3" 1/2 (89mm)

3/4" 580

WM-005

1" 15/16 (49mm)

3" 5/16 (84mm)

3/4" 583

Panneau plat seulement / Flat panel only

WM-183

Panneau plat seulement / Flat panel only

3" (76mm)

4" 3/4 (120mm)

3/4" 586

AM-186

2" 1/4 (57mm)

3" 1/4 (82mm)

3/4" 587
WM-187

3/4" 588

2" 1/4 (57mm)

3" (76mm)

WM-188

2" 1/16 (52mm)

3/4" 589

2" 3/4 (70mm)

WM-189

WM-006

2" 3/8 (60mm)

3" 1/2 (89mm)

3/4" 581

3"3/8 (86mm)

2"1/4 (57mm)

3/4" 101

WM-001

2" 1/16 (52mm)

2.86" (72.6mm)

3/4" 585

WM-185

2" 1/2 (63mm)

3/4"

3" 3/8 (86mm)

WM-111

GRAVURES

GROOVES

511



Juil / July 2017

Moulure appliquée / Applied moulding
Battants de portes / Stiles and rails

3 1/8" (79mm)

2" 1/4 (57mm)

WM-100

592*3/4"

3 1/8" (79mm)

2 1/4" (57mm)

WM-193

593*3/4"

2" 5/8 (67mm)

3/4"

3" 5/8 (92mm)

595

WM-195

2" 1/4 (57mm)

2" 15/16 (73mm)

3/4" 596
WM-196

2" 1/4 (57mm)

2" 3/4 (70mm)

3/4"

WM-003

598

2 15/16" (75mm)

3331*

3" (76mm)

WM-331

3/4"

1 1/2"

(38mm)

2 1/4" (57mm)

3250*
WM-132

3/4"

1 1/2"

(38mm)

2 1/4" (57mm)

3210*

WM-132

3/4"

2 1/4" (57mm)

3200*

3" (76mm)

WM-132

3/4"

2" 3/8 (60mm)

3" 1/8 (79mm)

3/4" 597

WM-197

2" 1/4 (57mm)

3/4" 594

3" 7/16 (87mm)

WM-194

3 1/8" (79mm)

2 1/4" (57mm)

WM-199

930*3/4"

3 1/8" (79mm)

2 13/16" (71mm)

WM-190

590*
1590*

3/4"



Battants et travers / Stiles and rails
Shaker plus

Modèle 527

Modèle 541

R9/16" XH(14mm)

551551

551

551 3400

500

(Voir photos couleur, Collection Exotique / Refer to colour photos, Exotic Collection)

(Voir photos couleur / Refer to colour photos)

(montant/stiles)

(montant/stiles)

(montant/stiles)

(montant/stiles)

(travers/rails)

(travers/rails)

(travers/rails)

(travers/rails)

Modèle 565

Modèle 575

2 1/2" (64mm)

2 13/16" (71mm)

2 1/4" (57mm)

2 1/4" (57mm)

3 1/2" (89mm)

2 1/4" (57mm)

2 13/16" (71mm)

4 1/16" (103mm) 3 1/2" (89mm)

2 3/4" (70mm)

2 13/16" (71mm)

3 1/2" (89mm)

3/4"
(19mm)

3/4"
(19mm)

3/4"
(19mm)

3/4"
(19mm)

13/16"
(21mm)

13/16"
(21mm)

3/4"
(19mm)

3/4"
(19mm)

Février 2016 / February 2016



Battants et travers / Stiles and rails
Shaker plus

Modèle 564

Modèle 566

*Modèle 567

Modèle 568

Modèle 569

2 1/4" (57mm)

(montant/stiles)

550 522

(travers/rails)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

3
/4

"
(1

9
m

m
)

2 3/4" (70mm)

1/2"

9/16"

9/16"

3/16"

1/4"

2 3/4" (70mm)

2 1/4" (57mm)

2 1/4" (57mm)

2 1/4" (57mm)

* Modèles disponibles en MDF / Models available in MDF

(travers/rails)

(travers/rails)(travers/rails)

(travers/rails)

(travers/rails)

Février 2016/February 2016

260

540

554

553

(montant/stiles)

550

3
/4

"
(1

9
m

m
) (montant/stiles)

550

2 1/4" (57mm)

(montant/stiles)

550

3
/4

"
(1

9
m

m
) (montant/stiles)

550

2 1/4" (57mm)

(montant/stiles)

550

3
/4

"
(1

9
m

m
) (montant/stiles)

550

2 1/4" (57mm)

(montant/stiles)

550

3
/4

"
(1

9
m

m
) (montant/stiles)

550

2 1/4" (57mm)



Profils de panneaux centraux
Raised panel profiles

Décembre / December 2015* *Modèles disponibles en version courbe   / Models available in curved version

2*

3*

4

5C*

5CS*

5F*

15L*

6

7*

7L*

8

9 11*

10* (Coins ronds / Rounded corner)

110* (Coins Carrés / Squared corner)

1-1/16"

(27 )mm

1*

9/16"

(14 )mm

1-9/16"

(40 )mm

1L*

1-1/4"

(32 )mm

2-5/16"

(59 )mm

1-5/16"

(33 )mm

901 (Coins carrés / Squared corner)

911 (Coins ronds  / Rounded corner)

1-7/16"

(37 )mm

1-5/16"
(33 )mm

1-1/16"

(27 )mm

1-3/16"

(30 )mm

15/16"

(24 )mm

13/16"

(21 )mm

901F (Coins carrés / Squared corner)

911F (Coins ronds  / Rounded corner)

10F* (Coins ronds / Rounded corner)

110F* (Coins Carrés / Squared corner)

1-1/16"

(27 )mm

15/16"

(24 )mm

1-3/8"

(35 )mm

1-11/16"

(43 )mm

1-1/16"

(27 )mm

13/16"

(21 )mm

11/16"

(17 )mm

1-3/16"

(30 )mm

101* (Coins carrés / Squared corner)

(Coins ronds  / Rounded corner)111*

1-1/16"

(27 )mm

101F* (Coins carrés / Squared corner)

(Coins ronds  / Rounded corner)111F*



Décembre / December 2015* *Modèles disponibles en version courbe   / Models available in curved version

12F

12

13C*

13F*

13L*

14*

15*

16*

16D*

17

18*

18F*

18L*

19F*

20*

22*

23*

24

25

26

27*

1-7/16"

(27 )mm

1-5/8"

(41 )mm

3/8"
(10 )mm

1/8"

(3 )mm

20* inversé

13/16"

(21 )mm

1-3/16"

(30 )mm

1-5/16"

(33 )mm

3/4"

(19 )mm

1-3/16"

(31 )mm

11/16"

(17 )mm

15/16"

(24 )mm

1-5/8"

(41 )mm

1-5/8"

(41 )mm

1-5/8"

(41 )mm

1-3/4"

(44 )mm

1-1/2"

(38 )mm

1-1/16"

(27 )mm

1-1/8"

(29 )mm

19*

13/16"

(21 )mm

1-5/16"

(33 )mm

3/4"

(19 )mm

3/8"
(10 )mm

13/16"

(21 )mm

29*

31

32

1-1/8"

(29 )mm

15/16"

(24 )mm

1-3/8"

(35 )mm

11F*

11L*

11/16"

(17 )mm

1-7/16"

(37 )mm



0.0690

2.5630

Profils de panneaux centraux rainurés
Grooved panel profiles

Modèles également disponibles en version courbe. /

- Dimensions maximales pour panneaux rainurés 23B et 23-MB: 36" /

- Dimensions maximales pour panneaux rainurés 16V, 23V, VR-V et 23-MB: 41" /

- Les rainures en V sont aussi disponibles à l'horizontale, si vous désirez cette option, inscrivez la lettre

H. /

- Largeur standard entre les rainures: 1-1/2", autres largeurs disponibles sur demande. /

- Pour 16V*, la largeur minimum au premier V est de 1/2". /

Models also available in curved version.

Maximum dimensions for beaded

panels: 23B and 23-MB: 36"

Maximum dimensions

for beaded panels 16V, 23V, VR-V and 23-MB: 41"

Horizontal V beaded also available, for this option, specify letter H.

Standard width

between beads is 1-1/2", other widths availables upon request.

For 16V, the minimum width to the first bead

is 1/2".

Juin 2017 / June  2017

VR-V

Variable

(Centre veneer 1/4" / Veneer center 1/4")

1 1/2 "

16V

Variable
1 1/2 "

23V*23V

Variable

1 1/2 "

Variable 1 1/2 "

23-MB

Variable

1 1/2 "

23B

530 (2 1/4") T-630 Pr.23B

Autres options disponibles

Other options available



Panneaux centraux façonnés
Shape raised panels

Des frais supplémentaires seront ajoutés au coût de fabrication. / Additional charges will be added to the manufacturing cost.

Profil / Profile 60 Profil / Profile 61 Profil / Profile 70 Profil / Profile 80

Profil / Profile 81 Profil / Profile 82 Profil / Profile 100 Profil / Profile 180



Mai / May 2014

Moulurages extérieurs / Outside edges

* Modèle disponible en version courbe / Model available in curved version

# Modèle disponible en MDF / Model available in MDF

STANDARD

A

D

B

C

#

#

#

#

*

*

*

*

*

R1/16"

1/4"(6mm)

3/8"(10mm)

1/4"(6mm)

1/2"(12mm)

E
#*

1/2"(12mm)

1/8"(3mm)

F
#*

3/8"(10mm)

G
*

H
*

3/8"(9mm)

5/16"(8mm)

I
*

7/8" d'épais seulement

J
*

K
#*

1-3/16"(30mm)

9/16"(14mm)

#
L

11/16"(18mm)

O
*

3/4"(19mm)

N
*

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com



5/16"(8mm)

Q

R

R1/4"

1/2"(13mm)

T

1-1/2"(38mm)

1" d'épais seulement

U

1/8"(3mm)

V
#

Août / Aug 2015

Moulurages extérieurs / Outside edges

* Modèle disponible en version courbe / Model available in curved version

# Modèle disponible en MDF / Model available in MDF

3/16"(5mm)

BB6-2

1/16"(2mm)

BB6-3

3/16"(5mm)

R9/16"(14mm)

XH

XE
#

façade unie seulement

*

*

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

BB6-1



Cathédrale / Cathedral 

=' ~ 

1-- .....---

T-616 T-620"' T-630"' 

T-636 

T-640 T-650 T-655"' T-690 

* Modèles disponibles en version courbe I * Models available in curved version 

Note: - La série des modèles # T-600 et# T-700, est disponible avec différent battant: (520 - 525 - 530 - 535 - 550 - 555 - 590 - 592 - 998 - 999). 
Pour commander une tête cathédrale modèle T-630 avec le modèle de battant# 530 ex: (T-630;530) 

Note: - Series # f.600 and# T-700 is available in different frame mode!: (520 - 525 - 530 - 535 - 550 - 555 - 590 - 592 - 998 - 999). 
Order a cathedra! mode! like T-630 with frame# 530 ex: (T-630;530) 

Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

Octobre I October 2011 

Ligne sans frais I Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur/ Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com /Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Porte Persienne Ventilée / True Louver Door

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226
Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessg.com / Web site: www.cabinetdoorsg.com

Novembre / 2017November

830

830-520

830-240
Érable teinture moyenne
Maple medium stain

Noyer royal
Royal walnut

Érable à peindre
Paint grade Maple

Spécifications /Specifications
-
-Largeur des battants variable de 1" à 3"
-Traverse centrale disponible
-Les portes de plus de 24" de largeur
sans traverse verticale ont un
stabilisateur au dos

-

Disponible dans la plupart des essences

-
Stiles custom width available from 1" to 3"

-Midrail available
-Doors more than 24" wide without
vertical midrail will have a
stabilizer at the back.

Available in most wood species



Autres options disponibles / Other available options

{

{

A

B

A- Portes d'armoire /
B- Portes d'intérieur ou architecturales /

Cabinet doors
Interior or architectural doors

Lattes
Shutters

Lattes
Shutters

Lattes
Shutters

Lattes
Shutters

Lattes
Shutters

Lattes
Shutters

Panneau
plat ou profilé

Flat or raised
panel

Plus large
Wider

Assemblage 45° disponible
Mitered joint available

Construction persienne ventilée
Fixed louver construction

Variable
May vary



Porte Persienne non-ventilée / Closed Louver Door

Spécifications /Specifications
-
-Largeur des battants variables
-Épaisseurs disponibles de 3/4" à 1" 1/8
-Traverse centrale disponible

-

Disponible dans la plupart des essences

-
Stiles custom width available

-Available thicknesses from 3/4" to 1" 1/8
-Midrail available

Available in most wood species

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessg.com / Web site: www.cabinetdoorsg.com

Novembre  / November 2017

837

835 836



PERSIENNES OPÉRABLES / OPERABLE LOUVERED DOORS

Lattes opérables
sMotion lats

839-242 839-520

C-201

Battants/Stiles

Travers/Rails

2 1/2"

Battant/Stile

2 1/2"

Novembre / 2017November

Moulure d'installation

Installation moulding

CADRE

FRAME

PORTE

DOOR

2 1/2"

Spécifications /Specifications
-
-Largeur des battants variable de 1" à 3"
-Traverse centrale disponible

-

Disponible dans la plupart des essences

-
Stiles custom width available from 1" to 3"

-Midrail available

Available in most wood species

2 1/2"



Volets extérieurs / Exterior shutters

829/242 (1 1/4", 3")
1" épais /

Pin / Pine
1" thickCoût de fabrication par porte

66.12$ +prix au pied carré selon essence

66.12$ + square foot price by species
Manufacturing cost per door

Traverse centrale disponible

Center rail dividers are available
Finish for exterior doors is also available in many colours

Finition d'extérieur disponible en plusieurs couleurs

Juin / June  2016Prix sujets à changements sans préavis

Prices subject to change without notice

Travers / Rails

Lattes / Slats

Montant /

Stile

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

242

1 1/4"
3"



Produits spécialisés / Specialty products 

r--------------- "L'• 

"C'+--f 

---~lie'~' __ _ 

"H" 

"B" 

IL ~~--~--------~ 
i.- "A"~ 

Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

Ligne sans frais 1 Tell free: 1-800-463-2226 
Télécopieur 1 Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com 1 Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Produits spécialisés I Specialty products 
Lambris muraux I Wainscots panels 

"L" 

+----
"C" °" /-

' 

D D D D D D D D 
- -

"H 

'D" 

/ "-"C"L 

1----------"L"----------1 

"D" "D" 

r -

'C"J 

"H 

1 
C" 

1- -

Décembre I December 2006 



Produits spécialisés/ Specialty products 

Panneaux arqués sur mesure I Custom Arch raised panel 

"C"fîi---. -------- "L"---------

l 
"H" 

"B" J 
J "A" L 

Valences décoratives I Decorative valances 

>---------------- "L" ----------------+ 

l 
"H" 

"B" -....___,J 
J "A" L 

Et plus!!! And more!!! 

Pour ces genre de projets spéciaux, il nous faut connaître les points suivants: 
For these custom projects, we would require: 

"L"- Largeur de la porte/ Door width 

"H"- Hauteur de la porte/ Door height 

"A"- Partie platte I Fait size 

"B"- Profondeur d'arche/ Arch's depth 

"C" - Largeur battants / Frame width 

Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

"D"- Emplacement des traverses/ Crosspieces location 

"E"- Essence de bois & sens du grain/ Wood species & grain pattern 

"F"- ModèJe de porte I Mode! of the door 

"G"- Moulurage extérieur/ Outside Edge profil 

Ligne sans frais I Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur I Fax: (418) 593-3785 

Site web : www.portessaint-georges.com I Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Carrelages spéciaux / Special Lites Patterns

SM-01

SM-09 SM-11SM-10SM-08

SM-07SM-06SM-05SM-04

SM-01 (2" X 2") SM-02 SM-03

Juin / June  2016



SM-12

SM-17 SM-18 SM-19

SM-20 SM-21 SM-22 SM-23

SM-16

SM-15SM-13 SM-14

Juin / June  2016



SM-24

SM-180

SM-25 SM-26 SM-27

*** Tous nos carrelages peuvent être divisés selon les spécifications du client.
*** Lites could be divided as per customer's specifications.

*** La majorité de nos carrelages sont disponible pour les différents assemblages.
*** Our lites is available with matching mullions for most of our cope and stick and mitered stiles.

SM-01 (2" X 2") :

SM-04, SM-05, SM-06, SM-07, SM-08, SM-09, SM-10, SM-11 SM-12, SM-13, SM-14, SM-15, SM-16, SM-17, SM-18 :

Données spécifique à certain carrelage / Special information for mullion:

SM-02 :- Tous les coins ont un carré 2" X 2".
-    Every corner as a square 2" X 2" lites.

-   Moulure appliquée sur les battants.
- Applied moulding on frame.

-   Restrictions pour les rayons/ Some limitations to the radiuses.
-   Un dessin technique sera produit pour approbation. / Technical drawings will be produced prior to manufacturing.

Information sur les Carrelage spéciaux /
Information for Special Lites Patterns

Juin / June  2016

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com



Carrelages / Mullions 

CM-01 ** 
3/8" X 13116" 
(J0111m X 21111111) 

530 - 532 - 3200 - 3530 
4800 - 5600 - 5650 - 6600 

CM-05 ** 
7/16" X 15116" 
(llmmX 24mm) 

999 

CM-09 ** 
3/8" X 13116" 
(J0111mX2/111nv 

9000 

CM-13 
9/16" X 1-314" 
(J4111m X 45nmv 

130 

Mesure: hauteur X largeur 
Measure: height X width 

CM-02 ** 
7/16" X 13/16'' 
(llmm X 2/mm) 

998 

CM-06 * 
3/8" X 1-3116" 
(JOmmX 30mm) 

4500 

CM-10 
3/8" X 7/8" 
{l Omm X 22mm) 

240 

CM-15 
5/8" X 1-13/16'' 
(J6111mX46mm) 

170 

•Disponible version courbe I Available in curved version 
.. Disponible courbe et SM I Available in curved and SM versions 

CM-03 ** 
3/8" X 1-1/8" 
(J Omm X 28mm) 

4900 - 4950 - 3200 
5500 - 5550 - 5700 

CM-07 ** 
1/4" X 3/4" 
(6mmX 19111111) 

520 - 525 - 550 
555 - 3000 

CM-11 
3/8" X 7/8" 
(J Omm X 22mm) 

3400 - 7580 - 7800 

CM-16 
1/2" X 1-1/16" 
(12mmX 27mm) 

590 

CM-04 * 
3/8" X 15/16" 
(J Omm X 24mm) 

540 - 592 

CM-08 ** 
9116" X 718" 
(14mm X 22mm) 

500 - 501 
1501 - 7000 

CM-12 ** 
7/16" X 1-3/16" 
(llmm X 30mm) 

529 - 535 

CM-18 
3/8" X 15/16" 
(1 Om111 X 24mm) 

5501 

Mai I May 2014 

.. ~ Les portes 
;#,;,,,.~ Saint-Georges 

• Doors 

Ligne sans frais I Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur I Fax: (418) 593-3785 

Site Web: www.portessaint-georges.com /Web site: www.saint-georgesdoors.com 



CM-21

CM-29

CM-33

CM-22 CM-23 CM-24 **

CM-25 * CM-26 * CM-28 (AM-270)

9/16" X 7/8"

3/8" X 15/16"

3/8" X 1"

5/8" X 1-5/8" 9/16" X 3/4" 3/8" X 1-7/16"

1/4" X 13/16" 1/2" X 1-1/16" 1/4" X 3/4"

250

1600 591

(10mm X 24mm)

(10mm X 25mm)

105 109

3300-3330

9300

997 260 270

554 9500 281

3100 - 533

430

(14mm X 19mm)(16mm X 41mm)(14mm X 22mm) (10mm X 36mm)

(6mm X 20mm) (13mm X 28mm) (6mm X 19mm)

Fév. / Feb. 2016

CM-30 *

CM-34 **

CM-31

CM-35 **

CM-32
7/16" X 13/16"

1/2" X 1-3/8"

9/16" X 1-1/8"

3/8" X 1-1/4"

3/8" X 15/16"

(11mm X 20mm)

(12mm X 34mm)

(14mm X 29mm)

(10mm X 32mm)

(10mm X 24mm)

CM-27 **

3/16" X 11/16"

(5mm X 17mm)

Carrelages / Mullions

* Disponible version courbe / Available in curved version

**Disponible courbe et SM / Available in curved and SM versions

Mesure: largeur

Measure: width

hauteur X

height X



Type: Européen - Frameless

Coin / Corner 12"
Battants / Frames 2-1/4"

(305 )
(57 )

mm

mm

Coin / Corner 12"
Battants / Frames 2-7/8"

(305 )
(73 )

mm

mm

Rayon / Radius 12"
2 Portes / Doors

(305 )mm

Mars / March 2006



Type: Européen - Frameless

Rayon / Radius 14"
2 Portes / Doors

(356 )mm

Rayon / Radius 18"
2 Portes / Doors

(457 )mm

Rayon / Radius 18"
1 Porte / Door

(457 )mm

Juin / June 2007



Type: Européen - Frameless

Radius / Rayon 24"
2 Portes / Doors

(610 )mm

Rayon / Radius 36"
4 Portes / Doors

(914 )mm

Mars / March 2006



Type: Européen - Frameless 
"Arbalète - Crossbow" 

Portes style arbalète 12 11/ 16" (322mm) I 
Crossbow door style 12 11116"(322mm} 

3 114 

12 11116· ___ 1 

[J22nM) Portes/Doors 

1/8" 
C3ru'"l] 

Co.binet 

Cobine -t 

25 3/8" 
[644MM] Portes/Doors 

Portes style arbalète 15" (38/mm} I 
Crossbow door style 15"(38/mm} 

1/8' 
(JMM) 

3 15/16' 
[lOÜMM] Co.binet 

1 

1s· -----il Co.binet 
(381MM] Portes/Ooors 

30 11s· 
[765Mn) Portes/Ooors 

314" 
~--r,..,....,..~-I[} 9M M] 

2 3/8" 
[6ÜMM]-t----I 

314" 
---_,,...............,,...,....,__f ( l 9Mn) 

2 l / 4. ---+---l 
[57Mn) 

Mai / May 2005 



Avril / April 2010

Portes courbes 5/8 superposé

5/8 Overlay curved doors

Moulure courbe /

Curved crown

Composante courbe /

Frame component

Porte courbe /

Curved door

as a curve!

Easy



Type: 5/8" (161nm) superposé - 5/8" (16mni) overlay 

Cabinet Convexe .12" X 12" (305mm X 305mm) 
1 Porte 
(305mm X 305mm) 12" X 12" Convex Cabinet 
1 Door 

Cabinet Convexe 18" X 18" (457mm X 457mm) 
2 Portes 
(457mm X 457mm) 18" X 18" Convex Cabinet 
2 Doors 

Cabinet Convexe 24" X 24" (6/0mm X 610mm) 
2 Portes 
(610mm X 610mm) 24" X 24" Convex Cabinet 
2 Doors 

12' 
[ 305r-inl 

t----+ 2 l/4" 
L I (57nnl 

Tru verse/Roi\ 

15 15/16' 
r 404r11~l 

5/8' [J6nn] Dverloy 

L 6 3;4• 
[19nn] 

12" [305Mn] Coblnet 

R16 5/8' 
[R422,.,,.,J 

Truverse/Roil 

i-----18' 

R17 3/8' 
~---- CR441nril 

1/8' 
[Jnnl 

l/8' 
[Jnril 

5/8' Cl6Ml'll Dverlay 

24' Trciverse/Ro.il 
(6!ÛMM] 

5/8' U6MMl Dverlay 

[\9MM] 

Avril I April 2010 



Cabinet Concave 25" X 25" et 37" X 37"
25" X 25" and 37" X 37" Concave Cabinet

Type: 5/8" superposé - 5/8" overlay



Façade cadrée courbe /
Curved drawer front

Cadre courbe mouluré /
Curved beaded frame

Porte courbe /
Curved door

Portes courbes insérées

Inset curved doors

Ajustement parfait !
Perfect fit !



Type: inséré - inset 

Cabinet Convexe 12" X 1.2" - 1 porte 
12" X 12" Convex Cabinet - l door 

Cabinet Convexe 18" X 18" - 1 porte 
18" X 18" Convex Cabinet - 1 door 

Cabinet Convexe 18" X 18" - 2 portes 
24" X 24" Convex Cabinet - 2 doors 

Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

12 

18 

114 

22 J/4 Portes/Doors 

314 

Avril I April 2010 

Ligne sans frais/ Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur I Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com I Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Type: inséré - inset 

Cabinet Convexe 24" X 24" - 2 portes 
24" X 24" Convex Cabinet - 2 doors 

j 

i 
1/16 

>------24 Cobinet-------+< 314 

Cabinet Arbalète 25 3/8" - 2 portes 
25 3/8" Crossbow Cabinet - 2 doors 

3 l/"4 Cubinet 

1 l/2--+---ir-----12 11/16 Porte/Door----i 2 114---+- - -

r-------------25 3/8 Portes/Doors-----------

--------------~28 1/2 Cnbinet----------------

Cabinet Arbalète 30 118" - 2 portes 
30 1/8" Crossbow Cabinet - 2 doors 

3 15116 Co.bine t 

1 l/2--+-.__------15 Porte/Door------<-

-----------~30 1/8 Portes/Doors-------------

--------------~33 114 Cubinet----------------

314 

Avril I April 2010 



Moulures courbes / Curved mouldings 

AM-100 
(11/16" X 11/4") 
(17mm X 32mm) 

T-125 
(1 3/8" X 1 3/8"} 
(35mm X 35mm) 

T-425 
(3" X 3") 
(76mm X 76mm) 

T-1600 
(3"X3"} 
(7timm X 76mm) 

Mesure: Épaisseur X Hauteur 
Measuremenl: Thickness X Height 

Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

BP-100 
(3/4" X 2 1/2") 
(19mm X 64mm) 

T-200 
(3 114" X 1 5/8"} 
(83mm X 41 mm) 

T-700 
(2 5/8" X 2 1/2") 
(67mm X 64mm) 

T-1705 
(2 5/8" X 2 5/8"} 
(67mm X 67mm) 

CL-400 
(7/8" X 2 112"} 
{22mm X 64mm) 

T-325 
(2 114" X 2 1/4"} 
(57mm X 57mm) 

T-905 
(2 5/8" X 2 5/8") 
(67 mm X 67mm) 

P-200 
(11116" X 4 112"} 
(17mm X 114mm) 

T-375 
(2 1/4" X 2 118"} 
(57mm X 54mm) 

~- .. · 
1111T! 

T-1200 
(7/8" X 1 3/4") 
(22mm X 44mm) 

Juin 2010 1 June 2010 

Ligne sans frais I Toll free: 1-800-463-2226 
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Installation 

Crown mouldings (type A) T-375A,._v 
This configuration is characterized by a moulding 
installed 1/8" (3mm) in recess from the door face. 

Crown mouldings (type B) 

This configuration is characterized by a moulding 
installed 1/8" (3mm) in recess from the back of the door. 

Crown mouldings (type F) 

Doo~ ïlê 

T-375F 
~ 

Rail 
~ _J_ 

Doo~ff This configuration is characterized by a moulding 
installed directly on the frame on the back of the door. 

All our mouldings are built in a way that simplifies handling and installation. 
We do offer you two very simple alternatives: 

1) The standard option leaves a minimum of 3" (7 6mm) extra length on each side of the moulding so it gives you a 
better flexibility while cutting and adjusting the part. 
You thenjust have to eut the moulding to your requirements soit will fit perfectly with the other components. 

2) We also offer you the possibility of ordering your mouldings with the quick fit option. Your components are 
then machined so they can allow the counter top fastener to be installed (refer to drawing). 
All you have to do then is to assemble your two components by tightening the fastener at the back to get 
.a perfectly strong and durable fit. 

Mai / May 2005 













Avril / April 2014
Mesure: Épaisseur X Largeur

Measurement: Thickness X Width

Plinthe / Base

P-002

P-200

PM-200PM-100

P-003 P-004

P-300

PM-300

11/16" X 5-1/2"

11/16" X 4-1/2"

3/4" X 1-1/8"3/4" X 3-1/4"

15/16" X 7" 5/8" X 5-1/4"

3/4" X 5-1/2"

3/4" X 2-15/16"

(17mm X 140mm)

(17mm X 114mm)

(19mm X 29mm)(19mm X 83mm)

(24mm X 178mm) (16mm X 133mm)

(19mm X 140mm)

(19mm X 75mm)

P-100

P-400

5/8" X 5"

3/4" X 4-11/16"

(16mm X 127mm)

(19mm X 119mm)

P-500

3/4" X 5-1/2"

(19mm X 140mm)

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com











Dentelle / Dentil mouldings

IN-01 IN-04
1/2" X 1/2" 5/16" X 5/8"
(13mm X 13mm) (8mm X 16mm)

IN-07IN-02
1/2" X 5/8"5/8" X 7/8"
( )13mm X 16mm( )16mm X 22mm

IN-10 IN-13 IN-18 IN-19IN-17
9/16" X 3/4" 3/8" X 3/16" 3/8" X 7/8" 3/4" X 5/16"3/4" (large/wide)

(14mm X 19mm) (10mm X 5mm) (10mm X 22mm) (20mm X 8mm)(19mm)

IN-05

3/8" X 5/8"
(10mm X 16mm)

T-1200
7/8" X 1-3/4"
(22mm x 44mm)

T-1210
7/8" X 2-1/8"
(22mm x 54mm)

5/8" X 1-5/16"

(16mm X 33mm)

P-135
5/8" X 1-7/16"

(16mm X 37mm)

P-130

Mesure: Épaisseur X Largeur
Measurement: Thickness X Width



MOULURES TEXTURE BORÉALE
BOREAL TEXTURED MOULDINGS

Moulure de tête / Crown moulding
T-1525 Texture boreal / Boreal textured
15/16" x 4 1/16" (24 mm x 103 mm)

Cache-lumière / Light valence
CL-1525 Texture boreal / Boreal textured

7/8" x 2 1/4" (22 mm x 57 mm)

Lambris (côté de module)/
Wainscot (cabinet side)
L-300 Texture boreal / Boreal textured
1/2" x 3 1/16" (12 mm x 77.8 mm)

Plinthe (coup-de-pied) /Baseboard (toe-kick)
BP-100 Texture boreal / Boreal textured

7/8" x 4" (22 mm x 101.6 mm)

7/8" x 5" (22 mm x 127 mm)

2-7/8" (73 mm)

2-7/8"

(73 mm)

2 1/4"

(57 mm)

4"/5"

(101.6 / 127 mm)

2 13/16"

(71.5 mm)

7/8"

(22 mm)

7/8"

(22 mm)
1/2"

(12 mm)

Ligne sans frais / Toll free: 1-800-463-2226

Télécopieur / Fax: (418) 593-3785

Site Web: www.portessaint-georges.com / Web site: www.saint-georgesdoors.com

Prix: Moul. rég.+1.50$ / pi. lin. / Price: Reg. moul. +1.50$ / lin. ft.
Essences disponibles en texture Boréale: Noyer, Frêne, Cerisier, .

Boreal textured available species: Walnut, Ash, Cherry, Hickory.

Merisier, Chêne, Hickory

Birch, Oak,



Bois chantourné I Fretwork 
D-5000 

4-318" X 8-3116" (111mmX 20Bmm) 

·' 1 

' 
1 motif 11 pattern 

D-5050 
2-7/16" X 2-5116" (62mmX 59mm) 

3 motifs 1 3 patterns 

D-5100 
2-7/16' X 8" (62mm X 203mm) 

•• _,,_..._......,1 
"\Io,, •A A. • A 
Al- J'~ -1.A I 

2motifs1 2 pattems 

D-5150 
2-112" X 5-314" (64mmX 146mm) 

2motifs1 2 patterns 

D-5200 
2-1/2" X 5-9/16" (64mmX 141mm) 

\ 
~ 4 

r .... 
19' ... 1 • • 
., - ... - ' 

2 motifs/ 2 patterns 

D-5250 
3-1/8" X 3-718" (79mmX 98mm) 

1 motif 1 1 pattem 

D-5300 
3" X 4-114'' (76mmX 108mm) 

4 motifs 1 4 patterns 

Note: Mesures: Hauteur X Largeur 

D-5005 
4-3/8" X 8-3/16" (111mmX 20Bmm} 

1 motif 1 1 pattern 

D-5055 
2-7116" X 2-5116" (62mmX 59mm) 

3 motifs I 3 patterns 

D-5105 
2-7116" X 8" (62mmX 203mm) 

2 motifs 12 patterns 

D-5155 
2-1/2" X 5-314' (64mmX 146mm) 

2 motifs I 2 patterns 

D-5205 
2-1/2" X 5-9/16" (64mmX 141mm) 

2 motifs 1 2 patterns 

D-5255 
3-1/8" X 3-7/8" (79mmX98mm) 

1 motif 1 1 pattern 

D-5305 
3" X 4-114" (76mm X 108mm) 

4 motifs / 4 patterns 

Mesures données sont celles du motif, ajouter 3/8" (10mm) pour le contour rainuré. 
•Tous nos modèles sont disponibles en version courbe 

Ali our models are available in curved version 
Note: Measurement: Height X Width 

Measurment given are for the pattern, add 3/8" (10mm) for the groove around il. 
Septembre 1 September 2010 

Ligne sans frais 1 Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur 1 Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com 1 Web site: www.saint-georgesdoors.com 



D-6000 
3-1/4" X 5-1/4" (83mmX 133mm) 

2 motifs I 2 patterns 

D-6050 
3-1/4" X 4-1/4" (83mmX 108mm) 

5 motifs/ 5 patterns 

D-6100 
4" X 4-1/2" (102mmX 114mm) 

2 motifs/ 2 patterns 

D-6150 
4-1/4' X 4-1/4" {108mmX 108mm) 

2 motifs I 2 patterns 

D-6200 
4-3/8" X 8-3/8" (111mmX 213mm) 

. . :---

2 motifs/ 2 patterns 

D-6250 
4-3/8" X 8-5/8" (111mmX 219mm) 

2 motifs/ 2 patterns 

D-6300 

. 
. " ... 
• 1 

Î 

4-3/8" X 10-3/8" (111mmX 264mm) 

2 motifs I 2 patterns 

D-6005 
3-1/4" X 5-1/4" (83mmX 133mm) 

2 motifs I 2 patterns 

D-6055 
3-1/4" X 4-1/4" (83mmX 108mm). __ __, 

-, 

5 motifs I 5 patterns 

D-6105 
4" X 4-1/2' (102mmX 114_m_m'-_ _ ,,_ 

2 motifs I 2 patterns 

D-6155 
4-1/4" X 4-1/4" (108mm X 108mm) 

2motifs12 patterns 

D-6205 
4-3/8" X 8-3/8' (111mmX 213mm) 

2 motifs/ 2 patterns 

D-6255 
4-318" X 8-5/8" (111mmX 219mm) 

,r • 
• F • • -

' 

2 motifs I 2 patterns 

D-6305 
4-3/8" X 10-3/8" (111mmX 264mm) 

2 motifs I 2 patterns 

Septembre I September 2010 



Rosettes 

R-1 R-2 R-3 

r 

Largeur minimum I Minimum width 

Pour rosette seulement Avec moulurage extérieur E-1, E-2 ou (section B) 
For rosette only With edge profil E-1, E-2 or (section B) 

R-1 3-1 /8" (79mm) 4-1/2" (114mm) 

R-2 4-1/4" (108mm) 5-3/4" (146mm) 

R-3 3" (76mm) 4-1/4" (108mm) 

R-4 4-1/4" (108mm) 5-1/2" (140mm) 

- Les moulurages extérieurs de la section B (Profils) peuvent être utilisés sur 1 à 4 côtés. 
La largeur minimum diffère selon le moulurage choisi. 
Any edge profiles in section B (Profiles) can be done on 1 ta 4 faces. 
The minimum width will vary depending on the profile chosen. 

- Peut être ajouté sur nos cannelures. I Can be add ta our fluting. 

- Pour commander, choisir le profil et le moulurage extérieur: (ex: R-4, E-2) 
To order, please choose the profile and edge profile: (ex: R-4, E-2) 

R-4 

1SectionB1 

Ex.: R-4, E-2 

Avril I April 2010 

Les portes 
Saint-Georges 
Doon 

Ligne sans fra is I Toll free: 1-800-463-2226 
Télécopieur I Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com I Web site: www.saint-georgesdoors.com 



Cannelure.s / Flutings 

B-10 B-20 B-30 

B-40 B-50 B-60 

*Largeur minimum de 2-7/8" (73mm) I Minimum width of 2-7/8" (73mm) 

*Largeur standard entre les cannelures: 1/2" (13mm) I Standard width between flutings: 1/2" (13mm) 

* 1 ou 2 rosettes peuvent être ajoutées sur les cannelures I You may add 1 or 2 rosettes on the flutings 

* Possibilité de 1 à 6 cannelures dépendant de la largeur I Possibility of 1 to 6 flutings depending on the width 

* Les moulurages extérieurs de la section B (Profils) peuvent être utilisés sur 1 à 4 côtés 
La largeur minimum diffère selon le moulurage choisi./ 
Any edge profiles in section B (Profiles) can be done on 1 ta 4 faces. 
The minimum width will vary depending on the profile chosen. 

"' Pour commander, spécifier le #de cannelure, le # du moulurage extérieur. 
Si vous désirez ajouter des rosettes, spécifier le# de la rosette./ 
To order, mention the fluting #, the edge profil#. If you wish to add rosettes, please mention the rosette# 



Accessoires de cuisine I Kitchen accessories 

Treillis pour cellier I Lattice wine rack 
TC-530 
36" X 24" 
(914 mm X 610 mm) 4" X 4" int. 

01 
-j11115·j.: 5/8" 

Moulure de contour à treillis pour cellier I Edge moulding for wine bottle rack 
MTC-530"" 11/16" 

5/8"1 
jo-- 1-9116" --4 

* Pour le prix du MTC-530, veuillez vous référer à celui de la moulure WM-190 dans la Section D. / 
For the price of the MTC-530, please refer to the moulding WM-190 in Section D. 

Planche de coupe I Cutting board 

Composition/ Features: 
1- Laminage d'érable disposé en quiquonce afin de créer des motifs 
non répétitifs. / Solid end grain hard maple surface glued u_p in non 
repetitive patterns. 
2- Utilisation de colle blanche à l'épreuve de l'eau /Water resistant glue. 
3- Coins arrondis, finition de sablage 220 /220 grit sanding. 

Pattes de caoutchouc / Rubber pads : 
1- Facilite la stabilité du bloc, aux quatre (4) coins. I 
Rubber pads footing for stability, helps reduce skidding 

Rainure sur le dessus / Groove on top : 
1- Permet la rétention du jus des aliments, rainure de 3/8" de diamètre. I 
3/8 groove ail around the edges prevents liquid runs. 
2- Coins Ronds / Rounded corners 

----14 7116"·366!"1!'1-----l 

1 
2 5116"-SSru-. 

! 
0 0 

- --J4 7/)6"-J66MM-----

9 5/J6"-2J6MM 

Septembre I September 2010 

Les portes 
Saint-Georges 
Doors 

ligne sans frais I Toi! free: 1-800-463-2226 
Télécopieur I Fax: (418) 593-3785 

Site web: www.portessaint-georges.com I Web site: www.saint-georgesdoors.com 



,. 
Comptoir en bois solide 3" Epais (71mm) 

End Grain Countertop 3" Thick (71mm) / 

Composition / Features : 

1- Laminage d'érable disposé en quiquonce afin de créer des motifs non répétitifs. I 
Solid vertical end grain maple surface glued up in non repetîtive patterns. 

2- Utilisation de colle blanche à l'épreuve de l'eau. / 
Water resistant glue 

3- Fini tion de sablage 220. / 
220 grit sanding 

Option Tire-joints / Quick fit option: 

\- Les blocs à dépecer peuvent être usinés au dos en prévision de l'installation des tires-joints 
Un ajustement et un assemblage rapide, solide et d'une grande facilité. 

1- Specially machined slots on the bottom for bolts assembly enable you to create any 
dimension easily for a super rugged construction. 

1,, .... 



Comptoirs en bois massif / Wooden countertops

Produits d'entretien disponibles / Maintenance products available

Scellant / Sealer

Huile / Oil

Nous suggérons une application de gel scellant sur les deux faces et un entretien
régulier avec une huile appropriée. / We suggest an application of specific
sealing gel on both sides and a regular maintenance with appropriate oil.
(Produit non toxique pour la nourriture / Non-toxic, safe for food contact)

Appliquer l'huile tous les 3 à 4 semaines pour entretenir et préserver la qualité
du  bois. / Apply oil every 3 to 4 weeks to maintain and preserve the quality of
the wood. Fév. 2018 / Feb. 2018

Moulurage disponible / Available edges

Dosseret / Backsplash

Les comptoirs en bois sont garantis contre les défauts de fabrication, mais ne
sont pas garantis contre le gauchissement ou l'apparition de fissures. / Wood
countertops are guaranteed against manufacturing defects, but not
guaranteed against warpage or cracks due to natural wood contraction.

SHAPE #1 SHAPE #2

4” 3/4

8’ pieds /  feet

1” 1/2

1” 1/2 1” 1/2

HB-100

Garantie / Warranty



 

                                            

Quotation request – 1 
 

  PO # : __________________________________  Date :  _____________________________ 

  Company :  ______________________________  Name :  ____________________________ 

  Address : ____________________________________________________________________ 

            Telephone : _________________________             Fax : _________________________ 

 

Frame (Inside edge) Panel Profile Outside edge Specie 

    

Wood grade :          Varnish ����                medium  stain ����                Dark stain ���� 

 

Doors 
   Height    x     Width              Quantity Specifications Height      x      Width Quantity Specifications 

 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

______ x ______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Total  

 

Frame ( For frames with lites, write it down as specifications) 
   Height    x     Width              Quantity Specifications Height      x      Width Quantity Specifications 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Total  

 

   Height    x     Width              Quantity Specifications Height      x      Width Quantity Specifications 

Total   Total  

Drawer front Slab 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 



 

                                            

     

Quotation request  - 2 
 

   PO # : __________________________________  Date :  _____________________________ 

   Company :  ______________________________  Name :  ____________________________ 

   Address : ____________________________________________________________________ 

            Telephone : _________________________             Fax : _________________________ 

 

 

 

 

Total  

 

Specifications : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Moulding ( For  specific length, write it down as specification) 
Minimum linear feet Model Wood Specie Specifications 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Ornaments ( Fretworks, Rosettes, Flutings) 
Model Wood Specie Height x Width Quantity Specifications 

 

____________

____________

____________

____________ 

 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 

________ x  ________ 

________ x  ________  

________ x  ________ 

________ x  ________ 

 

_______

_______

_______

_______ 

 

______________________

______________________

______________________

______________________ 



 

                                            

 
Quotation request for curved product 

 
   PO # : _____________________________     Date :  _____________________________ 

   Company :  _____________________________   Name : _____________________________ 

   Address :  ____________________________________________________________________ 

            Phone : _________________________             Fax  Fax: __________________________ 

Frame (Inside edge) Panel Profile Outside edge  Specie 

    

 

Doors, Drawers front, Frames 

Doors   Drawers  Frames   Radius Convex     Concave Height      x      Width Quantity Specifications  

(A-B or Other) 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

______

______

______

______

______ 

______ 

______ 

 

 

 

 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

______ x _______ 

 

 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

Total  

 

Mouldings 
Model Radius Convex Concave Quantity Specifications (A-B or Other) 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

 

 

  

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Total  

Special instructions : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

*** For custom doors, refer to technical drawings on next page:  
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Technical Drawing (One Door) 

A=__________  B=__________  C=__________ 

Technical Drawing (Two Doors) 

A=__________  B=__________  C=__________ 

Information request for Custom Curved Doors 

“A” = Width of the Cabinet 

“B” = Depth of the arch 

“C” = Quantity of door 
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